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Vurdering: Ingen kundevurdering ennå. 
Pris 
Grunnpris inkl. mvakr 8.500

kr 8.500

Kontakt oss angående dette produktet 

Beskrivelse 

 

Trygg, miljøvennlig, Intelligent, Økonomisk

 

Denne Dieselvarmeren er et vannbåren varmesystem som kan brukes i både bil og båt. Via high-tech intelligent kontroll, kan du forvarme båten eller bilens motor og førerhus med en telefon kommando eller via et digital kontrollpanel . Ved å unngå kaldstart, reduserer du slitasjen på motoren, forlenger levetiden, og lager en komfortabel start på kjøringen selv om utetemperaturen erminus 40 °C. 

 

2. Tekniske spesifikasjoner

 

Termisk Effekt (W) 5000

Drivstoff Diesel

Drift spenning (V) 12

Drivstofforbruk (L/h) 0,2 til 0,5

Nominell effekt (W) 22-50

Laveste arbeidstemperatur (°C) -40

Vekt (kg) 2.7

Dimensjoner (mm) 250 × 160 × 90
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2. Kontroll modus

a) Tidsstyring: Digitalt panel. Du kan sette opp auto-start/stopp tid, eller direkte kontroll med on-off-tasten.

 

3. Bruksområde

Alle typer biler, minibuss, varebiler, bobiler. Båter med kjølevannsdefroster og varmtvannsbereder.    

 

4. Fordeler

a). Forvarming for motoren, kupé og varmtvann uten å måtte starte motoren.

b). Unngå unødvendig kaldstart på motoren ved lave temperaturer.

c). Løser problemet med å fjerne frost, snø og dugg og spare tid.

d). Kompakt konstruksjon, enkel installasjon, praktisk vedlikehold, kan også demonteres og monteres i et annet kjøretøy i henhold til ditt ønske.

e). Når du har parkert/fortøyd kan du stanse motoren og starte motorvarmer, vil dette spare 90% drivstoff.

 

5. Virkemåte

Varmeren kobles mellom kjøretøyets motor og ekspansjonstank. Når Dieselvarmeren starter vil kjølevæsken til motoren sirkulere gjennom dieselvarmeren og varmes opp før det blir returnert.

 

 

Enheter i eske:1 

Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet. 
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