Dypvannskamer a: Dypvannskanera POSEI DON PTZ300

Dypvannskamera POSEIDON PTZ300

Vurdering: Ingen kundevurdering enna.
Pris

Kontakt oss angéende dette produktet

Beskrivelse

Proff dypvannskamera med pan, tilt og zoom kamera. For bruk ned til 300 meters dyp. Kameraet kan brukes til en
rekke formal under vann. Visuell distanse er avhengig av vannkvalitet. 4 kraftige LED lys, sarger for godt lys rundt
kameraet.

Bruksomrade: Inspeksjon av rarledninger, vrak, moringer. Film havbunnen og vis frem bunnforhold i forbindelse
med fiske, miljg o.l.

Objektivet bruker 1 / 2,8 "CMOS progressiv skanning avbildningssensor, 36x optisk zoom elektrisk zoomobjektiv.
Titanlegering (sjgvann), trykkontakter som taler 3000 meter. Vippekamera (Pan-tilt-zoom) er veldig godt egnet for
integrering i ROV og andre dybhavsapplikasjoner.

Integreres i nettverk med video optaker og monitor.

Standard lengde: 300 meter kabel
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Dypvannskarmer a:

Dypvannskamer a POSElI DON PTZ300

Spesifikasjoner

DIMMENSJONER
Diameter x @335 x

heyde 370mm

Dybde: 300 M

KAMERA

Bildesensor 1/2.8"

: CMOS

Opplgsning 1920 x

: 1080 HD

Digital 16X

zoom

Videoforma AVIH.264

t

Horisontal  61.4-2

vinkel .9° (Vidvinkel
telescop)

Falsomhet Farger:
0.05Lux @
(F1.6, AGC
ON)
SH:
0.01Lux @
(F1.6, AGC
ON)

Min.fokus 10mm-80mm

avstand

Opplgsning og

50Hz:25fps(19

bildefrekvens = 20x1080)?25fp
s(1280%720)
BW: 0.01Lux
@ (F1.6, AGC
ON)

ELEKTRONIKK

Antall LED 4 x 3W

totalt

Tilkobling RJ45

Omtaler

Det er ennd ingen omtaler for dette produktet.
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